Příloha č. 8
Technická specifikace

1. část veřejné zakázky: Vysokorychlostní industriální scannery a vysokorychlostní tiskárny 
· 2 ks průmyslových vysokorychlostních scannerů
· 4 ks vysokorychlostních tiskáren

	Parametr
	Požadovaná hodnota

	Scannery
	 

	Technologie
	Barevný CCD or CMOS snímač

	Rozlišení
	≥ 300 dpi optických

	Přerušení barev
	Red, Green & Blue colors dropout

	Odstíny šedé
	8 bit/256 level output

	Barva
	24-bit output

	Režim skenování
	Simplex and duplex

	Rychlost jednostranného skenování: formát Letter, orientace na šířku @ 200 dpi (barva, šedý a monochromní režim)
	≥ 100 ppm

	Rychlost dvoustranného skenování: formát Letter, orientace na šířku @ 200 dpi (barva, šedý a monochromní režim)
	≥ 200 ipm

	Režim podání dokumentů
	Automatic document feeder (ADF)

	ADF: objem (kapacita)
	≥ 500 listů (Letter/A4)

	ADF: formát dokumentů
	A8–A3

	Každodenní provozní zatížení
	≥ 50000 listů

	Opotřebovatelnost přiváděcího mechanismu
	≥ 600000 listů

	Interface
	≥ USB 2.0

	Podpora programových driverů
	ISIS® and TWAIN ovladače

	Komprese JPEG
	Hardware real-time JPEG compression CCITT Group 4

	Mechanismus detekce při zabrání několika originálů
	Ultrasonic Multifeed Detection

	Kompatibilita
	Windows 7, 8

	Záruka
	≥ 1 rok, zahájení odstranění závad NBD („next business day“, tzn. další pracovní den) v místě instalace zařízení - Ukrajina, s možností prodloužení záruky

	Další požadavky
	Náhradní díly, spotřební materiál a servisní služby dostupné na Ukrajině

	Tiskárny
	 

	Technologie
	Laserová černobílá tiskárna

	Typ tiskárny
	Síťová

	Form factor
	Stacionární

	Oboustranný tisk
	Automatic (standard)

	Rozlišení
	≥ 1200 x 1200 dpi

	Rychlost tisku (A4, jednostranný)
	≥ 50 ppm

	Rychlost tisku první stránky
	≤ 7 Seconds 

	Paměť 
	≥ 128 MB, s možností rozšíření na min. 512 MB

	Jazyky
	PostScript Level 3 and PCL 5E and PCL 6

	Maximální měsíční výkon
	≥ 300000 stránek

	Typy podpory nosičů
	[bookmark: _GoBack]Paper, (post-) cards, envelopes, labels, transparencies

	Maximální rozměr nosiče
	A3

	Objem zásobníku
	≥ 1000 sheets

	Interface
	USB 2.0 a 10/100BaseTX (s vestavěným printserverem)

	Kompatibilita
	Windows 7, 8

	Záruka
	≥ 1 rok, zahájení odstranění závad NBD („next business day“, tzn. další pracovní den) v místě instalace zařízení - Ukrajina, s možností prodloužení záruky

	Další požadavky
	Náhradní díly, spotřební materiál a servisní služby dostupné na Ukrajině




2. část veřejné zakázky: Výpočetní technika – pracovní stanice a příslušenství
· 66  ks pracovních stanic (desktopů) vč. příslušenství (66 monitorů, 66 klávesnic a 66 myší)
· 40 ks UPS
· 26 ks zámků na desktop a periferní zařízení			 
· 40 ks kancelářského SW


	Parametr
	Požadovaná hodnota

	Pracovní stanice
	 

	Procesor - instrukční sada
	x86-64

	Procesor - výkon
	≥ 5000 dle www.cpubenchmark.net

	Operační paměť - kapacita
	≥ 4GB s možností rozšíření na 8 GB

	Operační paměť - rychlost
	≥ 1600 MHz

	Síťová karta
	1000 BASE-T, WoL, PXE 2.1

	Zvukový adaptér
	In/Out zařízení s konektory na sluchátka a mikrofon na přední straně

	Pevný disk - kapacita
	≥ 500 GB

	Pevný disk - rychlost rozhraní
	≥ 6 Gb/s

	Optická mechanika
	S podporou čtení a zápisu CD-R/RW a DVD-R/RW

	Interface - USB (≥ 2.0)
	≥ 2x na přední straně, ≥ 4x na zadní straně

	Interface - VGA
	1x D-SUB15

	Interface - Klávesnice
	1x plná klávesnice s numerickým blokem, latinská a cyrilice (ukrajinské a ruské znaky)

	Interface - Polohovací zařízení
	1x myš s optickým snímačem pro pohyb bez speciální podložky

	Software - Operační systém
	Grafický operační systém s podporou práce v síti, kompatibilní pro aplikace win32/win64. Plná integrace s ActiveDirectory. Centrální ověřování uživatelů. S podporou centrální správy.

	Školení
	V případě odlišného operačního systému od systému, na který jsou uživatelé vyškoleni, požadujeme školení uživatelů s následujícími parametry: Školení základní uživatelské práce v rozsahu nejméně 20 hodin. Skupiny školení po max. 15ti účastnících. Celkový počet účastníků 125. Školení administrátorů v pokročilé správě systému v rozsahu minimálně 120 hodin. Skupiny školení po max. 5ti účastnících. Počet účastníků 16. Obě školení proběhnou na Ukrajině v prostorách a na systémech zajištěných dodavatelem. Dodavatel zajistí ubytování a stravování účastníků školení.

	Příslušenství
	Propojovací a napájecí kabeláž, Dokumentace, Instalační media

	Zabezpečení
	Slot pro bezpečnostní zámek pro připevnění techniky k pevnému bodu

	Lokalizace OS
	Ukrajinská

	Záruka
	≥ 3 roky, zahájení odstranění závad NBD („next business day“, tzn. další pracovní den)  v místě instalace zařízení - Ukrajina

	Monitory
	 

	Zobrazovací technologie
	LCD

	Podsvícení
	LED

	Úhlopříčka [palce]
	 49,61 cm (19,53")

	Rozlišení: 
	1 920 × 1 080

	Rozteč bodu [mm]
	 ≤ 0,226 mm

	Poměr stran
	16:09

	Povrch displeje
	 matný

	Jas [cd/m2]
	≥ 250 cd/m2

	Kontrast
	≥ 3 000 : 1

	Odezva [ms]
	 ≤ 8 ms

	Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál)
	≥ 178°/178°

	Počet barev
	≥ 16.7 mil.

	Konektory
	1x VGA D-SUB15

	Příslušenství
	Propojovací a napájecí kabeláž, Dokumentace

	Kompatibilita
	Monitor bude kompatibilní s dodávanou pracovní stanicí

	Zabezpečení
	Slot pro bezpečnostní zámek pro připevnění techniky k pevnému bodu

	Záruka
	≥ 3 roky NBD v místě instalace zařízení - Ukrajina

	Záložní zdroj (UPS)
	 

	Výdrž
	≥ 5 min. s jednou připojenou nabídnutou pracovní stanicí při provozu a jedním monitorem při provozu

	Příslušenství
	Propojovací a napájecí kabeláž, Dokumentace

	Kompatibilita
	UPS bude kompatibilní s dodávanou pracovní stanicí a monitorem

	Záruka
	≥ 3 roky v servisním středisku (dopravu do střediska zajišťuje poskytovatel záruky)

	Zámek
	 

	Specifikace
	Klíčový bezpečnostní zámek s dvěma bezpečnostními klíči umožňující uzamknout dvě zařízení s kompatibilním slotem a klávesnici s myší (kabelová průchodka)

	Kompatibilita
	Zařízení bude kompatibilní s bezpečnostním slotem dostupným na dodávané pracovní stanici a monitoru

	Záruka
	≥ 2 roky v servisním středisku (dopravu do střediska zajišťuje poskytovatel záruky)

	Kancelářský balík
	 

	Podporované typy souborů (r/w)
	DOC, DOCX, XLS, XLSX, RTF, PPT, MDB

	Další vlastnosti
	Emailový klient

	Lokalizace
	Ukrajinská

	Kompatibilita
	Dodaný SW bude plně kompatibilní a funkční na OS dodaném s pracovní stanicí

	Školení
	V případě odlišného kancelářského balíku od balíku, na který jsou uživatelé vyškoleni, požadujeme školení uživatelů s následujícími parametry: Školení základní uživatelské práce v rozsahu nejméně 20 hodin. Skupiny školení po max. 15ti účastnících. Celkový počet účastníků 125. Školení administrátorů v pokročilé správě systému v rozsahu minimálně 120 hodin. Skupiny školení po max. 5ti účastnících. Počet účastníků 16. Obě školení proběhnou na Ukrajině v prostorách a na systémech zajištěných dodavatelem. Dodavatel zajistí ubytování a stravování účastníků školení.



