Příloha č. 2 zadávací dokumentace
Technické požadavky pro předvstupní doplňkové technologie k třídícímu zařízení jablek do obce Sculeni
Situace:
[bookmark: _GoBack]V zemědělském družstvu v obci Sculeni v Moldavsku, které se zaměřuje na produkci ovoce (primárně jablek) existuje třídící zařízení na ovoce  o výkonu 4t/hod. Plody určené k třídění jsou v současnosti vyskladňovány na vstupu do třídícího zařízení ručně na dopravníkovou válečkovou dráhu. Od dodávky předvstupní doplňkové technologie je požadována změna systému technologie vstupu plodů a zajištění jejího kontinuálního propojení s již instalovaným třídícím zařízením. Propojení bude třeba zrealizovat na základě pozdějšího upřesnění a potvrzení zadavatelem, dodavatel proto do ceny zakázky zahrne položku pro případné provedení nutných dodatečných technických úprav a to ve výši 5 % z nabídkové ceny. Tato částka bude uvedena ve strukturovaném rozpočtu v položce 6.1 Ostatní přímé náklady projektu. 
Základními požadavky částí dodávky zařízení jsou: válečková dopravní dráha pro obaly s plody (dřevěné box palety s průměrnou hmotností obsahu 300 kg); vodní lázeň; odkapávací válečková dráha a sušič plodů; čerpadlo pro posun; optické čidlo signalizace pro vyzvednutí vyplavené bedny. 
Předmětem veřejné zakázky bude uskutečnění dodání, montáže a zaškolení obsluhy kompletního vyskladňovacího modulu ovoce z velkobeden, a to včetně vodní lázně, kartáčového mytí ovoce, zařízení pro osušení a transport plodů do návazné třídičky ovoce.
Technické požadavky:
Technologické určení typu suroviny: jablka (primárně odrůda ´Golden Delicious´, sekundárně 
´Idared´, ´Florina´, ´Generos´ a jiné). 
Výhledově i další druhy ovoce a zeleniny kulovitého tvaru plodů.
Výškový limit: 4000 mm
Výkon: min. 6 tun/hodinu (odpovídá výkony 20 velkobeden o cca 300  kg za hodinu)
Elektropožadavky:  3 – 5 kW; 220 nebo 380V, 50 Hz, jistič 16 A
Variace provedení: v linii s třídícím zařízením nebo s použitím vodní zatáčky

Další požadavky na poptávané zařízení:
· Všechny komponenty musí být certifikované pro potravinářskou výrobu
· Materiály nesmí podléhat korozi, povrchové části musí být snadno mechanicky čistitelné
· Dostupný servis; doprava, montáž, revize a zaškolení obsluhy, údržby a péče o zařízení
· Vysoký stupeň efektivity funkce
· Dodané zařízení bude nové, nepoužité  

Základní popis činnosti: 
Plná bedna se vysokozdvižným vozíkem postaví na válečkovou dráhu, posune na ponořovací zařízení a ponoří se. Jablka vyplavou, čerpadlem vodní lázní se posunou směrem ke kartáčovému mytí, k sušiči a  třídičce, po signálu optickým čidlem je bedna vyzvednuta, okape na další válečkové dráze, mezitím se ponoří další plná bedna.
Umístění: 
Zařízení (kompletní třídící zařízení s poptávanou doplňkovou technologií) bude umístěno v prostorách skladu o s dispozičními rozměry 15m x 16m (délka, šířka), který je momentálně ve výstavbě. Objekt je standardní budovou s obvodovým zdivem a střešní krytinou. Instalační prostory budou příjemcem případně upraveny dle požadavků dodavatele, na základě informací a technické specifikace, se kterou dodavatel seznámí místní partnery v rámci svých prvních aktivit na této VZ. Vzhledem k současnému umístění třídícího zařízení ve vedlejší místnosti bude pro napojení předvstupních doplňkových technologií pravděpodobně nutná přeinstalace třídícího zařízení. Zařízení bude situováno v interiérových prostorách bez možnosti regulace vnější teploty a vlhkosti vzduchu. Ty budou ovlivňované zejména jejich průběhem v okolním venkovním prostředí.
Vnitřní teplota skladu: 2-40°C
Příjezd k objektu (pro dopravu): Budova, kde bude zařízení instalováno, se nachází v obci Sculeni na západě Moldavska. Vlastní příjezdová komunikace je v posledním úseku zpevněná, se štěrkovým povrchem a je vhodná i pro využití nákladními vozidly s vyšší hmotností. Vlastní okolí budovy (dvůr) na vstupu, resp. vjezdu do ní je povrchově koncipováno obdobně s rozlehlým manipulačním prostorem. Venkovní osvětlení těchto prostor není.
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