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Zadavaci dokumentace vymezuje predmét vetejné zakazky v podrobnostech nezbytnych pro
zpracovani nabidky. Obsahuje dopliiujici informace k ozndmeni o vetejné zakazce a zadavaci
podminky, které bude zadavatel posuzovat a jejichz nesplnéni vede K vyfazeni nabidek
Z hodnoceni. Zadavaci dokumentace je pro uchazece o vetejnou zakdzku zavazna.

1. Popis vychoziho stavu

1.1. Ekonomicka a socialni situace v zemi, kontext spolupriace ZRS CR v
Srbsku

Navzdory postupnému sblizovani s EU Srbsko stale patii mezi mén¢ rozvinuté zemé
evropského kontinentu. Ackoli primérny ro¢ni rust HDP byl po dobu poslednich 10 let
zhruba 4,45%, Srbsko trpi vysokou mirou nezameéstnanosti (23,7 % v r. 2012). HDP na
obyvatele v roce 2012 dosahl 10.528 USD, coz je 35% priméru EU; 9,2% obyvatel Zije pod
hranici chudoby (1,25 USD/den). Srbsko se aktudlné nachazi na 64. misté (ze 195 zemi) dle
indexu lidského rozvoje (UNDP Human Development Index — HDI).

Dle koncepce Zahrani¢ni rozvojové spoluprace (ZRS) CR na léta 2010 — 2017 je
Srbsko zafazeno do §irsi skupiny prioritnich zemi, mezi tzv. projektové zemé. ZRS CR se
Srbskem je dlouhodobé sméfovana zejména do sektoru zdravotnictvi, pfiCemz dalSimi
prioritnimi sektory jsou zasobovani vodou a sanitace, a podpora malych a stfednich podniki
(SME). Kromé rozvojovych projektii v gesci Ceské rozvojové agentury (CRA) jsou v Srbsku
rovnéz realizovany malé lokélni projekty pii zastupitelském ufadu, projekty transformacéni
spoluprace v gesci Ministerstva zahrani¢nich véci a projekty ,,Aid for Trade* Ministerstva
primyslu a obchodu.

Vzhledem k intenzifikaci snah Srbska o postupné sblizovani s EU byl take
pfehodnocen piistup k Ceskym rozvojovym projektim v Srbsku. Vzdjemna rozvojova
spoluprace byla rozsifena o evropskou dimenzi a mnohé nové projekty se mimo jiné soustredi
také na poskytnuti technického know-how, predani zkuSenosti s procesem ekonomické
transformace a celkové na poskytnuti asistence souvisejici s budoucim vstupem do EU.
Soucasné nadale probihaji projekty v sektorech, jako je zdravotnictvi, zasobovéani vodou a
sanitace, a vyroba a dodavky energie, které se jiz v ptredchozich obdobich ukdzaly byti
uspésné.

V roce 2011 bylo v Srbsku navazano partnerstvi CRA s Utadem Organizace spojenych
narodl pro servisni zabezpeceni projektli (UNOPS), od roku 2012 také probihd spoluprace
s USAID Srbsko v ramci programu US Emerging Donors Challenge Fund.

1.2. Vladni politika v sektoru

V ramci harmonizace srbského legislativniho systému se standardy Evropské unie,
pfijal srbsky parlament v ¢ervenci 2011 novy Zakon o energetice, ktery adaptoval Casti
Klimatického a energetického balicku EU. V roce 2005 byla Ministerstvem energetiky a
tézby pfijata Strategie rozvoje energetického sektoru Srbské republiky do roku 2015. Tato
strategie obsahuje prioritni tkoly, které mé& Srbsko do roku 2015 splnit: Technicka
modernizace, zvyseni ekonomického vyuziti energie, vyuzivani obnovitelnych zdroju energie,
zvlastni investice do novych zdrojii energie (nové technologie), dlouhodoby vyvoj a
regionalni strategické priority. Podle strategie je odhadovand spotfeba uhli a lignitu v roce
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2015 9.05 mil. t. nad ramec soucasné spotieby. Strategic také pocitala s vystavbou nové
tepelné elektrarny na lignit u loziska Kolubara s ndzvem ,,Kolubara B*“. Projekt vystavby
tepelné elektrarny ,,Kolubara B* byl financovan z prostiedkti Evropské banky pro
rekonstrukci a rozvoj (EBRD), nicméné v zaifi 2013 oznédmila EBRD odstoupeni od
financovani projektu z diivodu zmény svych strategickych priorit. Srbsko v soucasnosti
pracuje na nové¢ strategii rozvoje energetiky, ktera pocita s vystavbou dalSich tepelnych
elektraren na lignit (Nikola Tesla B3, Kostolac B3).

Piijjemcem vystupt projektu je spole¢nost JP PEU Resavica, coz je statem vlastnéna
firma povétena podzemni tézbou uhli, resp., lignitu v Srbsku. Spole¢nost provozuje nékolik
hlubinnych uhelnych dola s celkovou roc¢ni t€zbou 600 tis. t., pficemz zasoby na nékterych
Sachtach jsou dotézovany. VytéZzené uhli je dodavano zejména do teplaren, tepelnych
elektraren a také maloodbératelim do lokalnich topenist. Zamérem JP PEU Resavica je
roz$ifit podzemni tézbu uhli az na produkci 2 mit.t/rok. Jednim z moznych lozisek pro
rozsifeni hlubinné t&7by je lozisko lignitu Cirikovac, které je ve spravé Ministerstva
energetiky, rozvoje a zivotniho prostedi Srbské republiky.

Lozisko Cirikovac lezi pobliz teplarny a dvou tepelnych elektraren ve mésté Kostolac,
resp. na jeho okraji, které provozuje spole¢nost Privredno drustvo termoelktrane i kopovi
Kostolac. Teplarna a elektrarny jsou v soucasné dobé zasobovany lignitem z blizkého
povrchového lomu Drmno. V planu je rozsifeni stavajiciho vykonu elektrarny.

1.3. Informace o loZisku Cirikovac

Lokalizace a historie loziska

Lozisko lignitu nazvané Cirikovac je souéasti uhlonosné panve Kostolac a v ramci této panve
je vazano na pozarevacky hibet protazeny SSZ — JJV smérem.

Uhlonosna kostolackd panev se nachazi ptiblizn€ 90 km JV od Bélehradu, hlavniho mésta
Srbska. Nejvetsi ¢ast panve lezi mezi dolnimi toky fek Velkd Morava a Mlava. Zapadni
hranice panve je tvotfena fekou Velkou Moravou, severni hranici je feka Dunaj, vychodni
hranice je tektonicka a jiZni hranice je vedena 5 km jiZzn¢ od mésta PoZarevac.

Plocha loziska Cirikovac je vymezena na vychodg, severu a zapadé geometricky, na jihu
navazuje na uzavieny povrchovy lom Cirikovac. V souéasném vymezeni ma plochu 15,76
km? , ma nepravidelny protahly tvar ve sméru S — J. Hranice loZiska tvoii polygon 33 bodi,
viz ptiloha ¢.9.

Lozisko bylo v dil¢ich usecich své stfedni Casti od roku 1870 t€zeno hlubinné 1 povrchové v
lokalitach Stari Kostolac, Novi Kostolac, Klenovnik. TéZena byla Il. sloj a 1.lavice Ill. sloje.
V roce 1973 byl otevien povrchovy dil nazvany Klenovnik, ktery ptetézil 1 diive hlubinné
dobyvané zbytkové zasoby loziska. Tézba zde byla ukoncena v roce 2008. V roce 1976 byl
V jizni ¢asti loziska otevien povrchovy lom Cirikovac, kde byla t&Zba ukonéena v roce 2009 a
Vv soucasné dob¢ jama lomu slouZi jako uloZzisté popela z blizké elektrarny.
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Morfologicka, klimaticka, hydrologicka a urbanisticka charakteristika oblasti

Povrchovy reliéf loziska je tvofen pozarevackym hibetem, ktery dosahuje nadmoiské vysky
175 az témét 200 m n.m. V prostoru loZiska Cirikovac dosahuje tento hibet $itky kolem 1 km.
Zapadné 1 vychodné od pozarevackého hibetu se rozprostiraji roviny s nadmotskymi vyskami
kolem 100 m n.m. Severni omezeni pozarevackého hibetu je erozni — nivou feky Dunaj.

Klima oblasti je mirné kontinentdlni. Je charakteristické teplymi léty, mirnymi zimami a
relativn€¢ mirnymi srazkami. Roéni srazkovy thrn v letech 2005 az 2009 kolisal v rozmezi
545,9 az 822,9 mm.

Hydrologickd sit v oblasti uhlonosné kostolacké péanve je znacné rozvétvena. Podle
vychodniho upati pozarevackého hibetu protéka feka Mlava. Ptiblizné¢ 10 km zapadné od
loziska protéka feka Velka Morava, kterd je charakteristicka Siroce rozvétvenymi meandry.
Oba toky jsou pravymi ptitoky Dunaje, ktery tvoii severni omezeni lignitové panve. Samotny
Dunaj je lemovén slepymi rameny. Niziny jak na vychod¢, tak na zapadé od pozarevackého
hibetu jsou protkany ¢etnymi kanaly a potoky.

Vychodni i zapadni Gpati pozarevackého hibetu, podél kterych jsou vedeny asfaltové silnice,
je pocinaje spravnim stiediskem Pozarevac a kon¢e mésteCkem Kostolac, osidleno vesnickou
zastavbou. Vlastni pozarevacky hibet je zastavén fidce. Zapadni ¢ast hibetu je prevazné
obhospodatovana zemédélsky, vychodni svahy hibetu jsou pfevdzné zarostlé dievinami a
kfovinami, podiadné¢ zeméd¢elsky obhospodarovany. V jizni ¢asti zajmového tzemi loziska se
nachdzi klaster se hibitovem. Na navétrné strané pozarevackého hibetu je planovéana vystavba
fady vétrnych elektraren.

Geologicka stavba loziska

Litologie a stratigrafie

Lozisko lignitu Cirikovac je sou¢asti svrchné neogenni panve.
PodloZi loziska tvofii jilovité a pisCité horniny riizného granulometrického sloZeni s drobnymi
slojkami uhli. Tyto horniny jsou stratigraficky fazeny k dolnimu pontu.

Vlastni loziskova série naleZi svrchnimu pontu a je tvofena tfemi lignitovymi slojemi, z nichZ
III. lignitova sloj se $té€pi na 3 lavice a II. sloj na 2 lavice. I. lignitova sloj je vyvinuta pouze
lokalng v severni ¢asti pozarevackého hibetu, v ostatnich &astech loziska Cirikovac je
erodovana.

Piimé podlozi nejspodnéjsi 3. lavice III. sloje tvofi riznobarevné jily. Mezislojové horizonty
jsou tvoreny jilovito piskovymi sedimenty, mezislojové pasmo mezi 1. lavici III. sloje a lla
lignitovou sloji pak prachovito — jilovitymi horninami. Nadlozni kvartérni horniny jsou
tvofeny eolickymi sedimenty i sedimenty bazin pleistocenniho stafi, nejsvrchnéjsi horizont je
tvofen aluvialnimi Stérky a pisky holocenniho stafi. Mocnost nadloznich sedimentti dosahuje
v centralni ¢asti loziska 100 az 150 m, v severni ¢asti az 200 m.



@ CZECH REPUBLIC
= DEVELOPMENT COOPERATION

RozSiieni a mocnosti lignitovych sloji

Nejvyznamnéjsi z hlediska zasob lignitu je III. sloj. Nejspodnéjsi 3. lavice III lignitové sloje
obsahuje nékolik jalovych zon. Tato lavice méd nejméné kvalitni lignit. Stfedni mocnost sloje
¢ini 3,45 m.

2. lavice je na lozisku nejrozsitenéjsi a obsahuje nejkvalitnéj$i surovinu. Jeji mocnost se
pohybuje od 0,3 do 15,5 m, nej¢asteji mezi 5 az 9 m, pii sttedni mocnosti 7,27 m.

1. lavice mé& mensi rozsiteni nez dvé nizsi lavice, mocnost se pohybuje nejcastéji mezi 4 — 8
m, stfedni mocnost ¢ini 5,49 m.

I1. lignitova sloj se $t€pi na spodni lavici oznacenou Ila a na vlastni II. sloj.

Lavice Ila je vyvinuta severné od uzavieného povrchového lomu Cirikovac (dnes Glozisté
popela). Nejmensi navrtand mocnost ¢ini 0,40 m, nejvétsi 6,0 m a primérna 1,78 m.

Vlastni I1. lignitova sloj se v jizni ¢asti loziska Cirikovac sblizuje s I11. sloji. V této &asti je jiz
vytéZena povrchovym lomem Cirikovac. Smérem k severu je vyvinuta kontinualng, pfi¢emz
dochdzi k nartistu mocnosti i facidlni zméné sedimentii mezislojového pasma mezi III. a Il.
sloji. Jeji mocnost kolisa od 0,1 do 9,3 m pfi stfedni mocnosti 3,83 m.

Tektonika

Tektonické poméry loziska jsou jednoduché. Loziskové polohy maji mirny uklon k severu az
severozapadu. Lignitové sloje jsou uloZeny subhorizontalné s tiklonem 5 — 10°, misty do 15°
k severozapadu. Sloje jsou Casto zvInéné, misty ztencené. Smérem po tklonu se sloje Stépi.
Rupturni tektonika je minimdlni a nemé na pribéh sloji vliv.

Severni zavérny svah uzavieného povrchového lomu Cirikovac (dnes tlozisté popela) je
postiZen recentnimi sesuvy.

Hydrogeologie
Lozisko Cirikovac mé slozit¢ hydrogeologické poméry. Na lozisku bylo definovdno 5

cv v

hydrogeologickych izolanti oddélujicich horizonty II az IV.

Zvodnély kolektor 0

Jedna se o kvartérni kolektor tvofeny fluvidlnimi Stérkovymi a pis¢itymi sedimenty fek Mlavy
a Velké Moravy a na severu feky Dunaj. Generelni smér proudéni je od jihu k severu.
Mocnost kolektoru je 2,2 az 10,6 m. Hladina podzemni vody je volna. Koef. filtrace (K) je 10
az 10° ms™, koef.transmisivity (T) je fadové 10 m’s™. Koeficient tlakové vodivosti je
tadove 10" m?s™ Specificka vydatnost (vydatnost zdroje pfi snizeni hladiny o 1 m) je 0,24 1.s”
! pro sedimenty Velké Moravy. Pro sedimenty Mlavy je udavana ve vysi 0,03 Ls™.

Zvodnely kolektor I

Kolektor je tvoren pisCito — prachovitymi miocennimi sedimenty, vyvinuty je v celé plose
loziska. Mocnost se pohybuje v rozmezi 0,8 — 24,1 m. K = 10®° a7 10° ms™, T je fadové 10™
az 10° m?s™. Koeficient tlakové vodivosti je fadové 10% a7 10° m%s™ Stiedni specificka
vydatnost je 0,13 I.s™%. Hladina v tomto zvodn&lém kolektoru je volna. V dosahu povrchového
lomu Cirikovac je smér proudéni k jihu, v ostatnich &astech loZziska je drenovéan fekami Mlava
a Velkd Morava.
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Zvodnély kolektor 11

Kolektor je vyvinut v pfimém nadlozi II. sloje ve form¢ pis¢ito — prachovitych miocennich
sedimentd. Mocnost se pohybuje v rozmezi 1,2 — 26,7 m. K = 10° az 107 ms™, T je tadové
10 az 107 m?s™. Koeficient tlakové vodivosti je fadove 10%az 10° m?s™. Stredni specificka
vydatnost je 0,07 az 0,17 Ls™. Hladina v tomto zvodn&lém kolektoru je v centru loZiska
napjata, na okrajich volna.

Zvodnély kolektor 111

Kolektor je vyvinut pod pocvou II. sloje a stropem 1. lavky III. sloje. V mistech, kde je
vyvinuta sloj lla je touto sloji rozdé€len na dvé casti. Kolektor je ve formé pisito —
prachovitych miocennich sedimentil. Mocnost se pohybuje v rozmezi 1,9 — 79,4 m. K = 10
az 107 ms™, T je tadove 10 az 10 m?s™. Koeficient tlakové vodivosti je Fadové 1072 az 10
m?.s™. Hladina v tomto zvodn&lém kolektoru je napjata, s pietlakem do 1,5 baru. Kolektor I
je bo¢né napojen na kolektor 0.

Zvodnély kolektor 1V

Kolektor je vyvinut pod poc¢vou 3. lavky III. sloje. Kolektor je ve formé prachovito -piscitych
miocennich sedimentli. Mocnost se pohybuje v rozmezi 1,0 — 33,3 m. K = 10° az 10”7 ms'l, T
je tadové 10 az 107 m?s™. Hladina v tomto zvodng&lém kolektoru je napjata. Jeji staticka
piezometrickd troven je uvadéna v rozmezi kot +70 az +77 m n.m.

Prozkoumanost loZiska a geologické zasoby

Lozisko Cirikovac je prozkoumano jednak siti vt z povrchu v siti 250 az 300 m x 300 m.
V registru vrtl je evidovano 326 vrtl s dovrtanou hloubkou pievazné 100 az 200 m, nejhlubsi
vrty jsou kolem 400 m. Ne vSechny vrty provrtaly celou mocnost loZiska. Nejstarsi vrty jsou
Z roku 1941. Pievdzna cast vrtl byla realizovana v obdobi 1950 — 1970. Nejnové&jsi vrty jsou
z roku 1992. Na ¢asti loziska ptivodné nazvané Klenovnik bylo v nepravidelné siti prevazné v
centralni ¢asti v obdobi 1941 az 2002 provedeno 65 vrtli do hloubek kolem 100 m. Oba
registry jsou zpracovany v tabulkové formé a obsahuji ¢isla vrtd, soufadnice Usti vrtd, koty
navrtanych stropt a po¢vy jednotlivych sloji, jejich mocnosti, mocnost pokryvnych tutvart,
dovrtanou hloubku a rok realizace vrtu.

Vysledky vrti jsou zpracovany ve formach uzivanych v daném cCasovém obdobi realizace
vrtu. Star$i vrty jsou zpracovany pouze popisné s metraZi horninovych rozhrani a struénym
litologickym popisem, nové€jsi vrty ve formé& vrtnych profili s vyznaCenim metrazi
horninovych rozhrani a lignitovych sloji, litologickym popisem a nékdy s tidaji o vynosu
vrtného jadra. Jakostné — technologické analyzy jsou pak zpracovany v tabulkovych forméach
ve zpravach o vypoctech zasob.

Vysledky geologického prizkumu na lozisku Cirikovac jsou shrnuty ve dvou zavéreénych
zpravach, a to:
1. Elaborat o zasobach uhli na lozisku Cirikovac se stavem k 31.12.2001,- autofi: Vlegié
Novak., Popovi¢ Velibor,- Kostolac 2001 a hornicko — geologicka fakulta
v Bélehradé, Bélehrad, 2002.
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2. Elaborat o zasobach uhli na lozisku Cirikovac,- autofi: Matié Vesna, Glamocanin
Lidia (2010), Drmno, 2010

Zpravy kromé textovych casti obsahuji grafické a tabulkové ptilohy v rozsahu uvedeném
nize. Tyto zpravy budou pii realizaci projektu k dispozici na termoelektrarn¢ Kostolac.

Geologické zasoby lignitu na lozisku Cirikovac definovaném polygonem o plose 15,76 km?
dle vypoctu se stavem K 30.6.2010 (elaborat ad 2) jsou nasledujici:

kategorie | Bilan¢ni (t) Nebilanc¢ni (t) | Celkem (t)

B 56,403.038,60 | 65,233.168,59 | 121,636.207,19
Ci 19,102.261,25 | 8,779.400,22 | 27,881.661,47
B+C; 75,505.299,85 | 74,012.568,81 | 149,517.868,66
C, Potencialni, pfedpokladané 162,414.100,86

Pozn.: Zasoby kategorie B + C; odpovidaji ve smyslu kategorizace zasob dle zak.¢. 62/1988
Sb., o geologickych pracich v platném znéni zasobam prozkoumanym. Kategorie C, z
hlediska prozkoumanosti v prostoru ¢asti Kostolac 1ze povazovat za vyhledané, dale k severu
maji progndzni charakter.

Geologické zasoby kategorie B + C; byly vypocteny metodou mikroblokti a kontrolné
pfepocteny metodou isolinii.

Jakostni a technologické parametry lignitu

Pramérné hodnoty technologickych parametrii bilanénich zasob loziska Cirikovac

parametr jednotka | hodnota

Vlhkost (W) % 37,96
Obsah popela (A) % 17,62
Sira celkova (Sy) % 1,33
Obsah uhliku (Cjix) % 18,53
Vyhtevnost (G.T.S.) | MJ/kg 11,75
Vyhievnost (D.T.S.) | MJ/kg 10,32
Mérna hmotnost (Y) | Kg(m®) | 1210

Technologické parametry lignitu i fyzikaln& mechanicke vlastnosti privodnich hornin jsou
zpracovany v piehlednych tabulkach Elaboratu o zasobach uhli na lozisku Cirikovac z roku
2010.

Plynonosnost loZiska

Z provedenych analyz a zkuSenosti z hlubinného dobyvani loziska v minulosti nebyly zjistény
projevy metanu. Z analogie s jinymi lozisky stejného charakteru vSak nelze vSak vyloucit
vyskyt metanu pii dobyvani loziska v hlubSich partiich a masivni tézbé.
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Seznam dostupnych podkladu uloZenych na pracovisti geologického stiediska
Termoelektrarny a dolu Kostolac s.r.o.

Elaborat o zasobach uhli na lozisku Cirikovac,- autofi: Mati¢ Vesna, Glamocanin Lidia
(2010), Drmno, 2010
Text obsahuje:

Obecné informace o loZisku

Geologickou charakteristiku loziska vcetné hydrogeologickych a inZenyrsko —
geologickych udaji

Popis prazkumnych praci

Kvalitativni parametry a fyzikalné-mechanické vlastnosti uhli

Vypocet zasob (metoda miniblokll, metoda izolinii)

Technicko — ekonomické udaje

Graficka cast obsahuje

Geologickou mapu Sir§iho okoli loZiska
Vymezeni loziskového prostoru

Schématicky podélny profil loziskem (S-J)
Geologické fezy loziskem

Mapu loziska s vyznacenim kontur uhelnych sloji
Mapy bloki zasob dle jednotlivych sloji

Slojové mapy (stropu a pocvy) jednotlivych sloji
Mapy kvalitativnich parametra jednotlivych sloji

Tabulkové prehledy:

Hydrogeologickych dat
Fyzikaln€ mechanickych dat lignitu a pritvodnich hornin

Dalsi dopliujici podklady:

Elaborat o zasobach uhli na lozisku Cirikovac se stavem k 31.12.2001,- autofi: Vlegi¢
Novak., Popovi¢ Velibor,- Kostolac 2001 a hornicko — geologicka fakulta
v Bélehradé, Bélehrad, 2002.

Registr prizkumnych vrtii z loziska Cirikovac

Registr prizkumnych vrti z ¢asti Kostolac

Profily prizkumnych vrtt

Multidisciplinarni analyza vlivu stavajicich deponii popela na geosféru a vodu
s navrhem sanace,- zpracoval Energoprojekt, Bélehrad 2009

Studie Vétroparku (vétrnych elektraren) Kostolac, zpracoval Energoprojekt, Bélehrad
2014

2. Textovy popis verejné zakazky

Zakéazka bude realizovana v ramci Programu zahraniéni rozvojové spoluprace CR, pfi¢emz
projektové téma bylo stanoveno s ohledem na pozadavky srbské strany. Objem finan¢nich
prostiedkiti pro rok 2014 je schvalen usnesenim vlady CR ¢. 403 ze dne 29. kvétna 2013.
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Predmétem vefejné zakazky je zpracovani studie optimalni varianty otvirky a tézby loziska
lignitu na lozisku Cirikovac z hlediska

- zjisténych geologickych a hydrogeologickych podminek

- geologickych zasob loziska

- potiebného strojniho a technologického vybaveni dolu

- vodniho hospodafstvi

- energetické a dopravni naro¢nosti

- ekologickych dopadt

- stavajicich i vyhledovych ekonomickych podminek

Odborna studie bude fesit:

- optimalizaci hlubinné otvirky a t&7by loziska Cirikovac z hlediska zjisténych
geologickych, hydrogeologickych a bansko-technickych podminek a dale z hlediska
minimalizace dopadl na Zivotni prostiedi,

- rentabilitu hlubinné otvirky a t&Zby vytéZitelnych zasob lignitu loziska Cirikovac
stanovenych ze zjiSténych geologickych zasob z hlediska soucasnych a vyhledovych
ekonomickych podminek regionu,

- bude feSit moznost rozSiteni ukladani popela z tepelné elektrarny do podzemnich
vydobytych prostort,

- bude podkladem pro investi¢ni rozhodovani pfi otvirce loziska,

- bude pouzitelna jako vychozi podklad pro pfipadnou zadost organizace o bankovni
uver na investice pro otvirku a tézbu loziska.

Sluzby poskytované v rdmci plnéni této zakazky zahrnuji nasledujici okruhy ¢innosti:

A) Prace v misté plnéni zakazky (Tyto prace zahrnuji sbér a ovéfeni dat potiebnych pro
zpracovani studie, jednani s piijemcem studie a dalSimi relevantnimi partnery, predani
studie piijemci).

B) Piipravné prace a zpracovani odborné studie (Tyto prace zahrnuji pfipravné a organiza¢ni
prace, administrativu v CR a odbornou tymovou praci pii zpracovani odborné studie.
Predpoklada se, ze finalni verze studie bude zpracovana v CR a bude obsahovat veskeré
pozadované vystupy specifikované v této zadédvaci dokumentaci. Vystupy je mozné v této
fazi konzultovat s partnery v Srbsku na dalku).

Uchaze¢ v nabidce navrhne, jakym zpisobem hodld pri plnéni predmétu zakazky
postupovat. NavrZena strategie a metodologie budou soucasti hodnoceni.

2.1. Participace partnerské organizace
Hlavnim partnerem a piijemcem projektu je Javno preduzece za podzemnu eksploataciju uglja
Resavica (JP PEU Resavica). Pfi realizaci projektu poskytne veSkerou nezbytnou spolupraci a
zajisti pristup k podkladim nezbytnym pro realici projektu, které jsou vétSinou ulozené
v provozech TE - KO Kostolac (Privredno drustvo termoelktrane i kopovi Kostolac). TE-KO
Kostolac soucasné k podkladiim umozni pfistup a poskytne nezbytnou spolupraci.
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2.2. Cilova skupina

Benefitujici cilové skupiny
e Javno preduzece za podzemnu eksploataciju uglja Resavica
e Elektroprivreda Srbije — Privredno drustvo termoelktrane i kopovi Kostolac

Dalsi zainteresované strany
e Populace mésta Pozarevac a okoli

2.3. Podrobna specifikace predmétu verejné zakazky

V ramci plnéni predmétu této zakazky budou uchazecem vykonany veskeré ¢innosti potiebné
pro zpracovani odborné studie (studie proveditelnosti tézby) v rozsahu a kvalit¢ detailné
specifikované nize.

2.3.1 Aktivity nezbytné pro splnéni zakazky

Vycet nize uvedenych aktivit pfedstavuje zakladni orienta¢ni body pro vedeni praci. V jejich
prabéhu se mize ukazat potteba doplnéni dalsich dil¢ich aktivit a informaci; ocekava se, ze
uchaze¢ vyuzije své zkuSenosti a odbornost a zajisti veskeré udaje potifebné pro zpracovani
studie v kvalit¢ odpovidajici obecné uznavanym mezinarodnim standardim.

A) Prace v misté plnéni veiejné zakazky

Celkova doba trvani praci v Srbsku by neméla piesahnout 2 mésice. Realizace se zacastni
minimalné specialisti s odbornou zputsobilosti specifikovanou v kapitole 5 (Pozadavky na
prokazani kvalifikacnich pfedpokladll). Prace v Srbsku, které budou realizovany primarné
v provozech TE - KO Kostolac a na lozisku Cirikovac, budou zahrnovat minimélng
nasledujici ¢innosti:

- Analyza dokumentd, které jsou k dispozici v TE - KO Kostolac.

- Stanoveni a analyza legislativy platné v Srbsku, vztahujici se k pfedmétu projektu.

- Obhlidka a odborné posouzeni stavajiciho loziska Cirikovac, véetng dostupného
technického vybaveni a mechanizace.

- Sbér podkladii nezbytnych pro zpracovani studie.

- Komunikace se zaméstnanci JP PEU Resavica a TE - KO Kostolac, stanoveni potieb
ptijemce, ziskani podkladi, uptesnéni vystupniho formatu studie.

B) Pfipravné prace a zpracovani odborné studie

Celkova doba trvani praci v CR, zahrnujici piipravné prace, nutnou administrativni podporu a
zpracovani studie, by neméla piesahnout 3 mésice.

Studie bude psana vazanym textem, ¢lenéna na kapitoly, bude obsahovat nakresy, schémata a

ptipadnou fotodokumentaci. Obsah studie a navrhované vystupy budou v souladu se Srbskou
legislativou.
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Obsah a podoba studie se bude drzet nasledujici smérné osnovy:

Smérna osnova studie

1. Zékladni koncepce rozvoje dolu
1.1 Analyza historie a souc¢asného vyuziti loziska
1.2 Obecné udaje o dole
1.3 Analyza surovinové zakladny
1.4 Analyza trhu
1.5 Uplatnéni produkce
1.6 Limitujici faktory rozvoje dolu

2. Zasoby a vlastnosti lignitu
2.1 Prehled o stavu geologickych zasob loziska
2.2 Odhad vytézitelnych zasob loziska s ohledem na koncepci otvirky a t¢zby
2.3 Ptehled a zhodnoceni technologickych parametra uhli

3. Projekt dolu
3.1  Definice a analyza technickych navrhi rozvoje dolu
3.2 Optimalizace otvirky loziska s ohledem na urceni odbytu
3.3 T¢&zebni kapacita
3.4  Podminky pro dosazeni optimalni téZby
3.5  Orientaéni ¢asovy plan vystavby dolu
3.6 Doprava
3.7  Vétrani
3.8  Zasobovani energiemi
3.9  Zésobovani vodou
3.10 Odvodnéni
3.11 Povrchové zatizeni dolu
3.12 Bezpecnost a hygiena prace

4. Navrh funk¢ni struktury dolu
4.1 Analyza organizace prace a personalnich vztahi
4.2 Potiebna pracovni sila pro dul
4.3 Zdroje a struktura dostupnych pracovnich sil

5. Ekonomicko finan¢ni bilance
5.1 Analyza potfebnych investi¢nich zdroji v ¢asovém prubéhu
5.2 Ptehled pottebnych investic pro dul
5.3 Priehled tézebnich nakladi v jednotlivych ¢asovych fazich t¢zby

6. Ekologie a ochrana Zivotniho prostredi
6.1 Posouzeni vyuZzitelnosti vydobytych podzemnich prostorti pro ukladani popilku
zZ tepelnych elektraren
6.2 Vliv hornické ¢innosti na povrch
6.3 Projektovana opatieni na ochranu zivotniho prostiedi
6.4 Rekultivace dotcenych povrchi, odvaly
6.5 Znecisténi ovzdusi prachem a exhalacemi
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6.6 Ostatni negativni vlivy hornické ¢innosti
6.7 Systém dohledu na zZivotni prostiedi
6.8 Prognoza nakladl na ochranu zivotniho prostredi

7. Zaver a doporuceni

Studie bude vypracovana v ¢eském a srbském jazyce, jeji obsah bude pribézné konzultovan
s ptijemcem projektu. Ceska verze studie bude predana zadavateli v ti§téné verzi a na CD. Po
schvileni Ceské verze zadavatelem bude text pielozen do srbského jazyka a studie predéana
Vv poctu 2 vytiskli a na CD JP PEU Resavica, jeden vytisk v srbské jazykové verzi bude véetné
CD ptedan zadavateli. Predani studie JP PEU Resavica bude potvrzeno piedavacim
protokolem, vypracovanym dvoujazycné v Ceském a srbském jazyce, ktery bude nasledné
pfedan zadavateli.

3. Doba a misto plnéni verejné zakazky

3.1. Doba plnéni verejné zakazky

Vefejna zakdzka bude realizovana na zakladé smlouvy uzaviené mezi CRA a vybranym
uchazecem.

Zadavatel pro plnéni vetejné zakazky stanovi nésledujici podminky vztahujici se ke lhuté
plnéni:

e Termin zahajeni realizace sluzeb: ihned po podpisu smlouvy s uchaze¢em, jehoz
nabidka byla vybrana jako nejvhodnéjsi — predpoklad ¢erven 2014

¢ Termin dokonc¢eni realizace sluzeb: nejpozdéji 30. listopadu 2014

3.2. Misto plnéni verejné zakazky

Vefejna zakazka bude realizovana v Srbsku. Z¢asti bude vefejna zakazka realizovana v CR
(ptipravné a administrativni prace a zpracovani odborné studie).

4. Predpokladana hodnota pfedmétu verejné zakazky
Piedpokladana hodnota verejné zakazky: 1600 000,- K¢ bez DPH
Celkova vyse finan¢nich prostiedki, ktera bude na realizaci vefejné zakazky na rok 2014

uvolnéna ¢ini maximalné 1,8 milionu K¢ bez DPH.
Jedna se 0 maximalni moZnou cenu, kterou neni mozné piekrocit.
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5. Pozadavky na prokazani kvalifika¢nich predpokladu

5.1. Zakladni kvalifika¢ni predpoklady
Uchaze¢ prokaze splnéni zakladnich kvalifika¢nich predpokladi dle § 53 odst. 1 ZVZ

predlozenim Cestného prohldseni, ze kterého bude vyplyvat, ze spliiuje zadkladni kvalifikacni
predpoklady dle § 53 odst. 1 ZVZ.

5.2. Profesni kvalifika¢ni predpoklady
Doklady a dokumenty nutné k prokazani profesnich kvalifikac¢nich ptedpokladi:

Vypis z obchodniho rejstiiku, pokud je v ném dodavatel zapsan, ¢i vypis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ni zapsan. Vypis z obchodniho rejstiiku nesmi byt star$i 90 kalendainich
dnti ke dni podéni nabidky.

Doklad o opravnéni k podnikani

Uchazec jako doklad o opravnéni k podnikani predlozi:
e platné opravnéni vydané uchazeéi Statni batiskou spravou CR pro &innosti podle § 2,
pism. a), b), c), zdkona ¢. 61/1988 Sb., o hornické Cinnosti, vybusninich a o statni
banskeé sprave.

5.3. Technické kvalifika¢ni predpoklady

Doklady a dokumenty nutné k prokézani technickych kvalifikacnich pfedpokladi pro tuto
vetejnou zakazku budou prokazany nasledujicim zpisobem a dle nize uvedenych pozadavki:

A. Seznamem vyznamnych sluZeb tykajicich se projektti obdobného charakteru, tj. projekta
obsahujicich studii technického feSeni tézby loziska nebo jeho ¢asti hlubinnym zptisobem a
feSicich ekonomické 1 ekologické aspekty tézby, poskytnutych dodavatelem V poslednich 5
letech, tj. plnéni v letech 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.

Pro prokéazani splnéni tohoto kvalifikacniho ptedpokladu zadavatel stanovuje minimalni
uroven takto:

DolozZeni realizace alespon 2 sluzeb obsahujicich technického feSeni té¢zby loziska nebo
jeho casti hlubinnym zpiisobem a feSicich ekonomické i ekologické aspekty tézby,
poskytnutych dodavatelem, S minimélnim celkovym finan¢nim objemem 1 mil. K¢ za
kazdou z téchto sluzeb.
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Realizace téchto 2 sluzeb musi byt dolozena:

1. osvédcenim vydanym vefejnym zadavatelem, pokud byly sluzby poskytovany
vefejnému zadavateli, nebo

2. osvédcenim vydanym jinou osobou, pokud byly sluzby poskytovany jiné osobé nez
vefejnému zadavateli, nebo

3. Cestnym prohldsenim dodavatele, pokud byly sluzby poskytovany jiné osobé nez
vefejnému zadavateli a neni-li soucasné¢ mozné osvédceni podle bodu 2 od této osoby
ziskat z dtivodii spocivajicich na jeji stran€.

B. PfedloZenim jmenného pi‘ehledu s osvédéenimi o vzdélani a odborné kvalifikaci osob
odpovédnych za poskytovani prisluSnych sluzeb a odpovédnych za jednotlivé ¢innosti
vyplyvajici z pfedmétu vetejné zakazky.

Uchaze¢ prokaZe sloZeni tymu min. nasledovné:

e specialista v oboru loziskova geologie — vzdélani VS, praxe v oboru min. 5 let, drzitel
osvédceni odborné zpisobilosti dle vyhl. ¢. 206/2001 Sb. - projektovat, provadét a
vyhodnocovat geologické prace podle zakona €. 62/1988 Sb., v platném znéni v oboru
loziskova geologie

e specialista v oboru hydrogeologie — vzdélani VS, praxe v oboru min. 5 let, drzitel
osvédceni odborné zpusobilosti dle vyhl. ¢. 206/2001 Sbh. - projektovat, provadét a
vyhodnocovat geologické prace podle zakona ¢. 62/1988 Sb., v platném znéni v oboru
hydrogeologie

e specialista v oboru bafisky projektant — vzdélani VS, praxe v oboru projektovani
hlubinného dobyvani uhli min. 5 let, drzitel osvéd¢eni odborné zptisobilosti dle vyhl.
¢. 298/2005 Sb. - k vykonu hornické cinnosti a cCinnosti provadéné hornickym
zpisobem podle zakona ¢. 61/1988 Sb., v platném znéni v oboru bansky projektant

e specialista v oboru projektant instalaci elektrickych zafizeni — vzdélani VS, praxe
V oboru min. 5 let, drzitel osvédéeni odborné zpusobilosti dle vyhl. ¢. 298/2005 Sb. - k
vykonu hornické ¢innosti a ¢innosti provadéné hornickym zplsobem podle zakona ¢.
61/1988 Sb., v platném znéni v oboru projektant instalaci elektrickych zatizeni

e min. 1 z ¢lend tymu hovofi ¢esky v kombinaci se srbstinou (alternativné chorvatstinou,
bosenstinou, srbochorvatstinou)

Ptilohou vyse uvedeného seznamu osob stanoveného tymu tedy budou:
1. osvédceni osob uvedenych v prehledu o jejich vzdélani a profesni kvalifikaci
2. osveédceni o odborné zplisobilosti - osvédceni ¢i certifikat dle vySe uvedenych narok.
3. podepsany strukturovany zivotopis; z zivotopisu musi u vS§ech odpovédnych osob vyplyvat
nasledujici skutecnosti:
e jméno a pfijmeni v¢etné funkce na plnéni predmétu vefejné zakazky

e vzdélani a celkova profesni praxe vztahujici se k pfedmétu plnéni osob
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e souhlas s uc¢asti na plnéni verejné zakazky a vlastnoruéni podpis

U kaZdé osoby ve jmenném prehledu bude uvedeno, ktery vySe uvedeny kvalifika¢ni
poZadavek tato osoba plni! Jedna osoba miiZe plnit i vice bodu.

5.4. Prokazovani kvalifikace prostiednictvim subdodavatele

Pokud uchaze¢ prokazuje splnéni urcité Casti kvalifikace prostfednictvim subdodavatele, je
povinen piedlozit smlouvu wuzavienou se subdodavatelem, zniz vyplyvd zavazek
subdodavatele k poskytnuti plnéni této vefejné zakazky, a to alespon v rozsahu, v jakém
subdodavatel prokazal splnéni kvalifikace.

5.5. Diisledek nesplnéni kvalifikace
Dodavatel, ktery nesplni kvalifikaci v pozadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloucen z
ucasti v zadavacim fizeni.

5.6. Pravost a stari dokumenta

Doklady prokazujici splnéni kvalifikace piedkladd uchaze¢ v prosté kopii. Doklady
prokazujici splnéni kvalifikace, které jsou v jiném nez Ceském jazyce, musi byt predlozeny
v afednim ptekladu. To se netykd dokladii ve slovenském jazyce. Vypis z obchodniho
rejstiiku ¢i vypis z jiné obdobné evidence nesméji byt k poslednimu dni, ke kterému ma byt
prokazovano splnéni kvalifikace, star§i 90 kalendainich dni.

6. Zpisob zpracovani nabidky, forma nabidky
Nabidka uchazece bude zpracovana v pisemné formé vyhradné v Ceském jazyce, v souladu
s pozadavky zadavatele uvedenymi v této zadavaci dokumentaci. Na ty ¢asti nabidky, které
budou zpracovany v jiném nez Ceském jazyce bez piekladu do Ceského jazyka, nebude bran
zietel.
CLENENI NABIDKY:
1) Dokladova cast nabidky:
a) Kryci list nabidky v podobé¢ dle piilohy ¢. 1.
b) Obsah nabidky s uvedenim ¢isel stranek u jednotlivych oddila (kapitol, ¢asti)
C) Seznam predloZenych dokladt prokazujicich technickou kvalifikaci uchazece
d) Jednotlivé doklady, jimiz uchaze¢ prokazuje splnéni kvalifika¢nich kritérii.
2) Technicka cast nabidky:

Zadavatel pozaduje, aby uchazeci zpracovali ve své nabidce problematiku pfedmétu
této vetejné zakdzky v ramci formalniho ¢lenéni minimalné takto:
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a) titulni strana v grafické podob¢ uvedené v piiloze €. 12;

b) navrhovany postup realizace zakazky (uchaze¢ popise jednotlivé kroky a
metody, které zajisti dosazeni splnéni zadani této zakazky),

C) personalni zajisténi plnéni predmétu zakazky (struktura rizeni zakdzky, role
Jjednotlivych resitelu, stanoveni odpovednosti za jednotlive vystupy zakazky);

d) popis komunikace a spoluprace s partnerskou organizaci a mistnimi organy

e) Casovy harmonogram plnéni zakazky.

Navrh technické &asti nabidky je pro uchazee zavazny. Udaje uvedené v dokumentu
»lechnickd ¢ast nabidky* jsou pfedmétem hodnoceni nabidek dle vyhlaSenych kritérii
hodnoceni, uvedenych v této zaddvaci dokumentaci.

Pfi uzavirani obchodni smlouvy na realizaci projektu se dokument ,,Technicka ¢ast nabidky*

vybraného uchazece stane prilohou smlouvy.

3) Strukturovany rozpocet:

Uchaze¢ vypracuje strukturovany rozpocet vV podobé uvedené v ptiloze €. 13.

4) Navrh smlouvy - doplnény uchazecem (pouze udaje ve vymezenych ¢astech vzorového
navrhu smlouvy — pfiloha ¢. 2) a podepsany osobou opravnénou jednat za uchazece.

5) Souhlas se zarazenim do databaze zadavatele
ProhldSeni o souhlasu se zvefejnénim identifika¢nich udaji o osob& uchazece a vysi

finan¢niho Cerpani za realizaci zakazky na webovych strankach zadavatele a dalSich
informac¢nich materialech k ZRS, v souladu se zakonem ¢. 101/2000 Sb.

6) Prohlaseni o celkovém poctu listii nabidky

Poslednim listem nabidky bude prohlaseni uchazece podepsané osobou opravnénou za
uchazece jednat, které stanovi celkovy pocet listi vSech ¢asti nabidky.

FORMA NABIDKY

Nabidka vcetné veskerych dokumentl bude zpracovéna v 1 originalnim vyhotoveni. VSechny
listy nabidky budou cislovany nepteruSenou ciselnou fadou arabskymi Ccislicemi. Rada
zapocne Cislem 1 na 1. strance nabidky.

Nabidka bude kvalitnim zpGsobem vytisténa tak, ze bude dobfe citelna a vcetné pfiiloh
svazéana. Nabidka nebude obsahovat opravy a piepisy a jiné nesrovnalosti, které by zadavatele
mohly uvést v omyl.

Nabidka bude zabezpecena proti neopravnéné manipulaci, tj. napf. provazana Silrkou
s prelepenim volnych koncl a opatfena na pielepu razitkem a podpisem osoby opravnéné za
uchazece jednat.
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Nabidku podé uchazec jak v tisténém vyhotoveni, tak rovnéz elektronicky ve formatu PC
kompatibilnim, nejlépe na CD-ROM vV jedné nepruihledné, uzaviené a zcela neporuSené
obdlce ¢i jiném obalu, oznaceném identifikaci uchazece a nazvem vetejné zakazky. Tento
obal s CD bude soucasti originalu nabidky.

Smlouvu a jeji piilohy v elektronické podobé Zadame v editovatelném formatu.
Obalka bude oznacena dle nize uvedeného vzoru:

Obchodni firma, resp. jméno, nazev uchazece, prip. vice dodavatelii spole¢né, pravni forma
IC (piip. reg.¢islo)

Sidlo, resp. bydlisté uchazece

PSC Obec/Mésto

Veftejna zakazka malého rozsahu

Neotvirat: VZ — Studie technického feseni rozvoje t&2by na lignitovém dole Cirikovac v Srbsku

Obal bude na veSkerém wuzavieni zapeCeten ¢i obdobnym zplisobem upraven proti
neopravnéné manipulaci napiiklad samolepici etiketou, pies kterou bude doplnén podpis
uchazece, je-li fyzickou osobou, nebo otisténo razitko uchazece.

7. Zpisob zpracovani nabidkové ceny

Nabidkovou cenu uvede uchaze¢ v ¢eskych korunach v ¢lenéni cena bez DPH, vysi sazby
DPH a celkovou cenu v¢etné DPH (déle jen ,,Celkova nabidkova cena®).

Uchaze¢ bude pro kalkulaci cla a DPH vztaZenou k plnéni pfedmétu této verejné zakazky v
zemi piijemce pocitat s nulovou hodnotou cla 1 DPH, nebot’ srbska strana se zavazala zakazku
od téchto poplatkii osvobodit na zékladé Mezivladni dohody o rozvojové spolupraci (viz
ptiloha ¢. 11).

Celkovou nabidkovou cenu uvede uchaze¢ v krycim listu nabidky a Vv névrhu realizacni
smlouvy. Uvedena celkovd nabidkovad cena je cenou nejvySe piipustnou po celou dobu
realizace vetejné zakazky. Celkovd nabidkovd cena véetné DPH bude taktéZz predmétem
hodnoceni.

Celkova nabidkova cena zahrnuje veskeré naklady uchazece/zhotovitele na realizaci predmétu
vefejné zakazky, vcetné veSkerych dani, v€etné zmény sazby dani véetné DPH, vcetné
veskerych dalSich poplatkd, dale rizika spojena s vlivy zmén kurzl ¢eské mény, obecny vyvoj
cen a vesker¢ dalsi naklady uchazece/zhotovitele.

Zadavatel nepfipousti prekroc¢eni nabidkové ceny. Nabidkova cena bude platna po celou dobu
trvani zakazky.

8. Obchodni a platebni podminky

8.1. Obchodni podminky
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Zadavatel stanovil obchodni podminky pro realizaci vefejné zakdzky, a to formou textu
navrhu smlouvy obligatorniho charakteru. Text navrhu smlouvy je soucasti zadavaci
dokumentace (ptiloha €. 2).

Uchaze¢ vyplni chybéjici tdaje Vv elektronické verzi navrhu smlouvy a piedlozi v tisténé
podob¢ jako soucast nabidky.

Uchaze¢ vyplni v textu navrhu smlouvy oznacené, nevyplnéné udaje, aniz by jakymkoli
jinym zpisobem ménil textaci navrhu. V pripadé, Ze zasahne jinym, neZ vyse uvedenym
zpusobem do textace smlouvy bude uchazec ze zadavaciho Fizeni vyloucen.

Ptilohy smlouvy dolozi uchaze¢ jako soucast nabidky. Pokud jsou nékteré casti nabidky
soucasn¢ prilohou smlouvy, neni tfeba je v nabidce u smlouvy dokladat duplicitné.

Navrh smlouvy bude podepsan opravnénou osobou uchazece v souladu se zplisobem jednani
pravnické ¢i fyzické osoby podle obchodniho ¢i ob¢anského zakoniku. Nepodepsand smlouva
je nepodepsanou nabidkou ve smyslu zédkona a je proto pravné neucinna. Nabidka, kterd bude
obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude vyfazena ze zadavaciho fizeni a uchaze¢ bude
vylou¢en pro nesplnéni podminek zadani.

8.2. Platebni podminky

Platebni podminky jsou uvedeny v navrhu smlouvy.

9. Zpisob hodnoceni nabidek

Hodnoceni nabidek bude provedeno v souladu s § 78 odst. 1 pism. a) ZVZ podle ekonomické
vyhodnosti nabidek pomoci nize uvedenych kritérii:

9.1 Dil¢i Kkritéria

Popis kritéria Vahy v %:
a) Celkova nabidkova cena v¢. DPH - vaha dil¢iho kritéria 70%

b) Navrh zptisobu zajisténi realizace pfedmétu plnéni vefejné zakazky dle ZD
- vaha dil¢iho kritéria 30%

9.2. Specifikace jednotlivych dil¢ich kritérii a zptisob hodnoceni
V ramci dil¢iho kritéria ad a) Celkova nabidkova cena v¢. DPH bude zadavatel hodnotit
celkovou nabidkovou cenu véetné DPH v K¢, vice viz kap. 7 této ZD. Celkova nabidkova
cena musi byt projevena v krycim listu (pfiloha ¢. 1 ZD) a v navrhu smlouvy (pfiloha ¢. 2
ZD).

V ramci dil¢iho kritéria ad b) Navrh zpusobu zajisténi realizace predmétu plnéni verejné
zakazky dle ZD bude zadavatel hodnotit stanoveni postupu plnéni zakazky, a to zejména to,
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jak uchaze¢ pfistoupi k jasnému a podrobnému vysvétleni navrzeného feSeni ve vztahu Kk
¢innostem zakazky definovanym v zadévaci dokumentaci formou smérné osnovy studie.

Uchaze¢ vypracuje dokument ,,Technickd cast nabidky* o rozsahu 5-10 stran, ve kterém
popise zptsob plnéni pfedmétu této vefejné zakazky Vv rozsahu uvedeném v kap. 6. odst. 2)

ZD.

V ramci dil¢iho kritéria ad b) Navrh zptsobu zajiSténi realizace piedmétu plnéni vefejné
zakazky dle ZD bude zadavatel hodnotit podle nasledujicich hodnoticich podkritérii:

Nézev Popis hodnoceni Zpusob hodnoceni Piislusna
dil¢iho vaha
podkritéria podkritéria
v celkovém
hodnoceni
Metodické Hodnocena bude | V ramci hodnoceni bude
zajisténi propracovanost jednotlivych | preferovana nabidka, ktera
zakazky Casti nabidky a relevance, | bude  zahrnovat  detailni
rozsah a komplexnost | zpracovani ~ koncepce  a
jednotlivych &innosti ve vztahu | metodiky realizace zakazky,
k pozadovanym vystupim | vedouci k  naplnéni cili
v souladu s kap. 2 ZD. zakazky a to z pohledu:
- relevance  navrzenych 20%
¢innosti
- rozsahu navrzenych ¢innosti
- komplexnosti navrzenych
¢innosti
- konkrétnéjsiho a
podrobngjsiho popisu
zpracovani studie
Komunikace | Hodnocen bude popis | V ramci hodnoceni bude
a spoluprace | komunikace a  spoluprdce | preferovana nabidka, ktera
s partnerskou | s partnerskou  organizaci  a | bude zahrnovat konkrétné;si
organizaci a | mistnimi organy a podrobnéjsi popis:
mistnimi - komunikace a spoluprace
organy S partnerem  zakazky a 10%
mistnimi organy v prubéhu
zakazky,
- stanoveni miry a zplsobu
zapojeni  mistniho
partnera

Metoda pridélovani bodovych hodnot:
Uchaze¢ je povinen za ucelem hodnoceni své nabidky uvést k jednotlivym dil¢im kritériim
maximalné konkrétni informace. Udaje uvedené pro Gcely hodnoceni jsou zévazné i z
hlediska nasledného plnéni pfedmétu smlouvy.
Kazdé hodnocené nabidce bude piidéleno hodnoceni, které bude odrazet uspésnost nabidky.

U dil¢iho hodnoticiho kritéria ,,Navrh zpisobu zajisténi realizace pfedmétu plnéni vetejné
zakazky dle ZD* bude hodnotici komise hodnotit pod-kritéria (kazd¢é v rozmezi 0 az cela védha
daného podkritéria v celkovém hodnoceni), a to tak, Ze nabidky budou porovnavany mezi
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sebou: nejvhodnéjsi nabidce bude pridélena plna vaha daného podkritéria, ostatnim potom
snizené hodnoceni, které vyjadiuje miru splnéni podkritéria ve vztahu k nejvhodnéjsi nabidce.
Toto hodnoceni komise odivodni ve Zpravé o posouzeni a hodnoceni nabidek.

Pro ciseln¢ vyjadritelna kritéria, pro kterda ma nejvhodnéjsi nabidka minimalni hodnotu
kritéria (celkova nabidkova cena) ziskd hodnocena nabidka bodovou hodnotu, kterd vznikne
nasobkem 100 a poméru hodnoty nejvhodnéjsi nabidky k hodnocené nabidce a vynasobenim

SV

ziska plnou vahu tohoto kritéria, tj. 70 %.
Vsechny hodnocené nabidky budou setfazeny dle vysledného % zisku nabidky v souctu od

vwr

je ekonomicky nejvyhodnéjsi. Dalsi umisténi nabidek v potadi je sestupné dle % zisku
nabidek.

Uchaze¢ neni opravnén podminit jim navrhované podminky, které jsou predmétem
hodnoceni, dal$i podminkou. Podminéni nebo uvedeni nékolika rozdilnych hodnot podminek,
které jsou predmétem hodnoceni, je diivodem pro vyfazeni nabidky a vylouceni uchazece ze
zadavaciho fizeni. Obdobné bude zadavatel postupovat v ptipadé, Ze dojde k uvedeni hodnoty
podminky, kterd je pfedmétem hodnoceni, v jiné veli¢iné ¢i formé, nez zadavatel pozaduje.

Matematické vypocty budou provedeny pti hodnoceni na 2 desetinna mista.

10. Prohlidka mista plnéni verejné zakazky

Zadavatel nebude organizovat prohlidku mista plnéni vetejné zakazky.

11. Misto, zpiisob a lhiita k podavani nabidek

Mistem pro podani nabidek vetejné zakazky je sekretariat v sidle zadavatele:
Ceska rozvojova agentura
Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktni osoba pro prevzeti nabidek: FrantiSek Zouhar, event. Eva Robova, nebo dalsi
zameéstnanci zadavatele.

Nabidky je mozno podavat osobné a to v pracovnich dnech od 9,00 do 16,00 hod. po celou
Ihitu pro podani nabidek, tj. nepozdéji do 10 hod. 9. 6. 2014. V piipadé docasné
nepiitomnosti kontaktni osoby je mozno podat nabidku na sekretaridtu zadavatele.

Kazdy uchazec, ktery ve stanovené lhiit¢ pro podani nabidek ptedlozi nabidku osobné, obdrzi
potvrzeni o pievzeti nabidky. Potvrzeni bude obsahovat udaje o uchazeci, tdaje o datu a Case

doruceni nabidky.

Zajemci mohou podat nabidku na adresu povétené osoby rovnéz doporuc¢enou postou tak, aby
byla dorucena ve 1huté pro podani nabidek.

Kazdy uchazec o vetejnou zakazku miize podat pouze jednu nabidku.
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12. Termin a misto otevirani obalek

Otevirani obélek prob¢hne v sidle zadavatele ihned po lhité pro doruceni nabidek.
Ucastnit se mohou pouze uchazeci, kteti podali nabidku, nebo jejich zastupci, ktefi se prokazi
plnou moci.

13. Kontaktni adresy v zemi prijemce

JP PEU Resavica
Kontaktni osoba: Vladan MiloSevi¢
(generalni feditel)
Tel: 035/627 524
Fax: 035/627 570
E-mail: vladan.milosevic@jppeu.rs

14. Jiné pozadavky zadavatele na plnéni verejné zakazky

Dodavatelsky systém

Zadavatel pozaduje, aby uchaze¢ v nabidce specifikoval Casti vefejné zakazky, které ma
Vv imyslu zadat jednomu ¢i vice subdodavatelim a aby soucasné uvedl identifikacni idaje
a kontaktni udaje kazdého subdodavatele. Uchaze¢ tuto podminku zadavatele splni formou
Prohldseni, v némzZ popiSe subdodavatelsky systém spolu s uvedenim, jakou Cast vetejné
zakazky budou konkrétni subdodavatelé realizovat (s uvedenim druhu CcCinnosti a
procentudlniho finan¢niho podilu na pfedmétu vetejné zakazky).

V ptipadé, ze uchaze¢ nema v umyslu zadat urCitou ¢ast vefejné zakazky jiné osobé
(subdodavateli), dolozi ve své nabidce pisemné Prohlaseni s uvedenim této skutecnosti.

15. DalSi pozadavky zadavatele
Zadavatel dale poZaduje:
= veSkera prohlaSeni uchazefe v nabidce budou podepsana osobou opravnénou za
uchazece jednat
= vesSkera korespondence uchazece vici zadavateli, tykajici se této vefejné zakazky, bude

realizovana v ¢eském jazyce

Zadavatel nepfipousti varianty nabidek.
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16. Prava zadavatele

= Zadavatel si vyhrazuje pravo zadani vetejné zakazky zménit nebo doplnit obchodni
a technické podminky. Piipadné pozadavky na zménu zadavacich podminek
zadavatelem budou uplatnény vii¢i vS§em uchazeciim shodné, a to pisemnou formou.

= Zadavatel si vyhrazuje pravo nevracet uchazeciim predlozené nabidky ani jejich ¢asti.

= Naklady na ucast v zadavacim fizeni a zpracovani nabidky nebudou uchazecim
hrazeny.

= Zadavatel si vyhrazuje pravo pted rozhodnutim o vybéru nejvhodnéjsi nabidky ovéfit,
piipadné vyjasnit informace deklarované uchazeci v nabidkach.

= Zadavatel si vyhrazuje pravo vyloucit uchazece z dalsi ucasti na vefejné zakazce,
pokud v nabidce uvede nepravdivé udaje.

= Zadavatel si vyhrazuje pravo toto vybérové fizeni bez udani diivodu zrusit.

17. Vyéet priloh zadavaci dokumentace

. ¢. 1 Kryect list

. ¢.2 Navrh smlouvy

= ¢.3 Geologicka mapa Sir§iho okoli loZiska

. ¢.4 Vymezeni loZiskového prostoru loziska Cirikovac

. ¢.5 Schématicky podélny profil loziskem (S-J)

. ¢.6 Pti¢ny geologicky profil loziskem (V-Z)

. c. 7 Mapa s vyznacenim kontur uhelnych sloji

= .8 Mapa bloki zasob 2. lavky III. sloje

= &9 Tabulka soutadnic vymezujici loZisko Cirikovac r.2010

= ¢.10  Litostratigraficky profil loZiska

. ¢.11  Dohoda mezi vladou Ceské republiky a vladou Srbské republiky o
rozvojové spolupraci

. ¢. 12 Titulni strana

. ¢. 13 Strukturovany rozpocet

V Praze dne: 7. 5. 2014

Zpracoval:
Mgr. FrantiSek Zouhar

Schvalil:

Ing. Michal Kaplan
feditel CRA, zadavatel
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